
elribox® Armaturenisolierung PIR / PVC

Universell - sauber - wirtschaftlich

Typisches Anwendungsgebiet
Isolation von Armaturen zur Vermeidung von Energieverlusten 		
in der Haustechnik, im Wohn- und Industriebereich.

Vorteile
●● Hohe Dämmwirkung auf engstem Raum - PIR isoliert besser!		
bis zu 35% weniger Energieverlust zu anderen Dämmstoffen

●● Für verschiedene Armaturen einsetzbar
●● Einfache und schnelle Montage - jederzeit abnehmbar
●● Farblich abgestimmt mit Isogenopak® PVC-Rollenfolie
●● Widerstandsfähig gegen Beschädigung
●● Glatt - leicht zu reinigen
●● Komplettisolierung zu vorteilhaftem Preis
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Zubehör 

komplette Isoliersysteme aus einer Hand

www.elri.ch

Material PIR - Hartschaum
mit PVC - Umhüllung

Eigenschaft Wert Einheit Prüfverfahren
Raumgewicht ca. 50 kg/m3

Anwendungstemperatur bis +100 °C

PVC - Umhüllung bis +65 °C

Foliendicke ca. 0.1 - 0.5 mm

Farbe hellgrau ähnlich RAL 7035 / 7047

Wärmeleitfähigkeit λ    23 °C 0.0242 W/(m•K) Hesto A50, Anlehnung an EN 12667

Wärmeleitfähigkeit λD
 23 °C 0.0300 W/(m•K) nach Alterung EN 14308

Brandverhalten 5.2

                  PIR RF2 -- VKF Nr. 25562

                  PVC RF2 -- VKF Nr. 26087

Stoffe - weichmachfrei

- FCKW / HFCKW frei
 

elribox® ist nicht für Aussenanwendungen (UV-Licht) und Kälteisolierung geeignet. 		

Wärmebild Armatur unisoliert

Wärmebild Armatur isoliert

Planung und Ausführung
Ausschreibungstext:
Armaturenisolierung elribox®, bestehend aus zwei Halbschalen aus PIR-
Hartschaum mit hellgrauer PVC-Kunststoffoberfläche. Die Isolierung ist 
für Service- und Reparatur-Arbeiten jederzeit abnehmbar und wieder 
montierbar.

Anwendungshinweis:
Mit den 2 bis 4-teiligen elribox® Grundelementen isolieren Sie die 	
verschiedensten Armaturentypen. Die Elemente werden mit schwarzen 
Kunststoffbändern mit praktischem Klettverschluss befestigt. 

Die elribox® kann frei gebohrt und nach Bedarf gekürzt und unterteilt wer-
den. Die exakten Masse und Unterteilung der Armaturenkappen können 
Sie mittels vorbereitetem Aufmassblatt bei der Bestellung angeben. 	
Nach Ihren Angaben und Wünschen  schneiden wir die elribox® zu. 
Die Bohrungen werden vor Ort ausgeführt.

elribox® Armaturenisolierung PIR / PVC

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und derzeitigem Stand der Technik. Der Verwender wird durch unsere Angaben 
nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Einsatzbereich befreit.

Technische Daten 

Sortiment	
Typ FK für FlanschenKappe / AK ArmaturenKappe	  
	
Das Produktsortiment finden Sie unter www.elri.ch.
Herstellung erfolgt nach Ihrem Wunsch (Aufmassblatt).

Typ MV universal für MuffenVentile 

Dimensionen :	 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“, 1 1/4“, 2“  
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