
2.2 / 2026.01
elpak® 

PVC-Bogen / Coudes 90° S
freibleibend / sans engagement
© by Elri AG / 2026.01

Material / Matériau Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC dur
Farbe / Couleur hellgrau / gris clair
Anwendungstemperatur / Température d'application -20° bis  / à  +65°C
Brandverhalten / Réaction au feu RF2 VKF-Nr. / AEAI No. 26087
Dicke / Épaisseur ca. / env.  0.1 - 0.5 mm
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

PVC1 / 1FT1P / 1.017.015SBW

Isolierstärke Épaisseur disolation

N

N

N N

Bezeichnung der Bogenformteile / désignation des pièces préformés
S = 3d-Schweissbogen / coude à souder 3d
B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / coude fileté G1, G4, G8
W = Gewindewinkel A1, A4 / coude d'angle A1, A4
SBW = Universal-Bogenformteile / pièces préformés universelles
N (ET) = 3d-Bogen einteilig / coude 3d en une pièce

Zubehör / Accessoires

Kapitel / Chapitre 7

40 mm Isolierstärke / Épaisseur disolation 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
25 45.25 25 57.15219 200 8 " S

25 50.55194 7 " S

25 22.45 25 24.65168 150 6 " S

60 22.20159 S 133 - 35 S

139 125 5 " S

25 18.65

40 16.6060 14.55

50 17.80 25 19.95

114 - 30 SB 89 - 50 SB

114 100 4 " S / SB

133 S

60 12.70 100 14.50
50 16.05 50 17.35 50 18.65

108 (100) S 80 14.55

64 - 30 S

10.90 60 14.30
102 90 3 1/2 " S

100 6.95 83 - 30 S 80 8.15 80

89 - 35 S 60 14.55 14 - 40 SB

89 80 (80) 3 " S / SB

83 S

80 12.70
48 - 40 W 76 - 30 SB 89 - 30 SB

76 - 30 SB 80 7.75 89 - 35 S 60 - 50 SB

76 65 (65) 2 1/2 " S 100 5.85

6.25 76 - 30 SB

89 - 20 SB 80 7.00 89 - 30 SB

83 - 30 S

67 (65) 57 - 20 S 57 - 25 S 57 - 30 S

8.90
64 S 33 - 30 SBW 100 5.25 76 - 20 SB 100

4.20 48 - 30 SB 100 5.85 70 - 30 S 100

100 5.75 70 - 30 S 76 - 30 W

60 50 2 " SB 42 - 25 SB 150

57 S 48 - 20 SB 150 4.05 100 4.70

48 40 1 1/2 " SB 150 6.95
54 (50) 42 - 20 SB 33 - 30 SBW 42 - 30 SB 33 - 40 SBW 60 - 30 SB

3.85 42 - 30 SB 120 4.20 57 - 30 S 100

76 - 30 W

60 - 30 W

42 32 (40) 1 1/4 " SB 33 - 20 SBW 150 3.10 150 4.00 150 4.05 33 - 40 SBW 60 - 30 W

38 27 - 20 SBW 17 - 30 SBW 48 - 20 SB 42 - 30 W 48 - 30 SB

48 - 30 W

33 / 35 25 (32) 1 " SBW 21 - 20 SBW 200 2.85 5.40200 3.10 150 3.15 42 - 30 SB 100

42 - 30 W

27 / 28 20 (25) 3/4 " SBW 17 - 20 SBW 200 2.70 17 - 30 SBW 200

250 2.10 33 - 20 SBW 200 2.95 42 - 25 SB21 / 22 15 (20) 1/2 " SBW 350 1.90
3.00 57 - 20 S

17 / 18 10 (15) 3/8 " SBW 500 1.70 300

CHF
Stk./pcs.

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

1.95 27 - 20 SBW 250 2.75 27 - 30 SBW 42 - 30 W

17 - 30 SBW 27 - 30 SBW 33 - 30 SBW

mm DN
(Press Inox / Cu.) Zoll / Pouces Typ

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk./pcs.

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk./pcs.

14 / 15 8 (12) 1/4 " 17 - 15 SBW 17 - 20 SBW 27 - 20 SBW

CHF
Stk./pcs.

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk./pcs.

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk./pcs.

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

Rohr / Tuyau
Ø 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 
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2.3 / 2026.01
elpak® 

PVC-Bogen / Coudes  90° S
freibleibend / sans engagement
© by Elri AG / 2026.01

Material / Matériau Hart-PVC-Folie / Feuille de PVC dur
Farbe / Couleur hellgrau / gris clair
Anwendungstemperatur / Température d'application -20° bis / à  +65°C
Brandverhalten / Réaction au feu RF2 VKF-Nr. / AEAI No. 26087
Dicke / Épaisseur ca. / env.  0.1 - 0.5 mm  
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

PVC1 / 1FT1P / 1.133.045SB

Isolierstärke   Épaisseur d'isolation

N

N

N N

N N

N

Bezeichnung der Bogenformteile / désignation des pièces préformés
S = 3d-Schweissbogen / coude à souder 3d
B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8 / coude fileté G1, G4, G8
W = Gewindewinkel A1, A4 / coude d'angle A1, A4
SBW = Universal-Bogenformteile / pièces préformés univers
N (ET) = 3d-Bogen einteilig / coude 3d en une pièce

Zubehör / Accessoires

Kapitel / Chapitre 7

Isolierstärke / Épaisseur d'isolation 45 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm

112.85
324 300 12 " S 10 119.35

267 S 10 122.65
273 250 10 " S 10 91.85 10

77.45 25 79.70 10 97.45 10

20 77.90 20 99.55
245 S 25 88.80
219 200 8 " S 40 59.95 25 69.35

35.50 40 54.25 25

25 57.00 20 69.65
194 7 " S 40 85.9053.70 25 59.95 25 68.85 20

168 150 6 " S 25 35.20 25 50.70

139 125 5 " S 25 49.15 25 58.30
159 S 25 21.60 25

20.45 25 21.60 25 31.15 25

63.4528.85 25

25 37.65 114 - 100 W

133 S 50 19.40 50 20.45 139 - 60 S 139 - 80 S 139 - 100 S

114 100 4 " S / SB 50 19.15 50 22.15
108 (100) 76 - 60 SB 89 - 60 SB 114 - 60 SB 114 - 80 SB 114 - 100 W

168 - 40 W 168 - 60 W

102 90 3 1/2 " 133 - 30 S 133 - 35 S 133 - 45 S 139 - 60 W 139 - 80 S

89 80 (80) 3 " SB 50 15.50 50 18.65

139 - 50 W 168 - 60 W

83 76 - 50 SB 89 - 50 SB 89 - 60 SB 168 - 40 W 168 - 60 W

76 65 (65) 2 1/2 " SB 102 - 35 S 60 13.90 50 17.10
67 (65) 60 - 50 SB 89 - 40 W 89 - 50 W 114 - 60 W 114 - 80 W

12.35 60 15.50 139 - 40 W 139 - 60 W

64 89 - 35 S

60 50 2 " SB 89 - 30 SB 60

60 - 50 SB 89 - 50 W 139 - 40 W 114 - 80 W

57 89 - 30 SB 60 - 50 SB 60 - 60 SB 139 - 40 W 139 - 60 W

54 (50) 89 - 30 W 60 - 50 SB 76 - 50 W 114 - 50 W 139 - 60 W

60 - 50 W  89 - 60 W 139 - 50 W

48 40 1 1/2 " 83 - 30 S 89 - 30 W 89 - 40 W

42 32 (40) 1 1/4 " 76 - 30 W 60 - 40 W

 89 - 60 W 168 - 40 W

CHF
Stk. / pcs.

Stk. / VPE
pcs. / UE

CHF
Stk. / pcs.

80 mm 100 mm

mm
DN

(Press Inox / 
Cu.)

Zoll / Pouces Typ Stk. / VPE
pcs. / UE

CHF
Stk. / pcs.

Stk. / VPE
pcs. / UE

CHF
Stk. / pcs.

Rohr / Tuyau
Ø 45 mm 50 mm 60 mm

Stk. / VPE
pcs. / UE

CHF
Stk. / pcs.

Stk. / VPE
pcs. / UE
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6.1 / 2026.01
ALU-Grobkorn / -écroui

freibleibend / sans engagement Bogen / Coudes 90°
© by Elri AG / 2026.01

Material / Matériau Reinalufolie grobkorn / Feuille en ALU-écroui
Anwendungstemperatur / Température d'application bis ca. / env. à +600° C
Brandverhalten / Réaction au feu RF1 gemäss VKF / selon AEAI
Dicke / Épaisseur 0.2 / 0.3 mm
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

ALF1  / 2BG / 2.017.020W

* *

* *

L L

L L *

*

* *

* * * *

* * *

* *

* * *

*

Bezeichnung der Bogenformteile / désignation des pièces préformés
S = 3d-Schweissbogen / coude à souder 3d
W = Gewindewinkel A1, A4 / coude d'angle A1, A4
* = mit leichter Anpassung verwendbar / ajuste avec peu de modification
L = passen auf lange PIR-Bogen / s'adaptent à les coudes PIR longue

= gefräste PIR-Bogen / coudes PIR fraisés

Zubehör / Accessoires

Kapitel / Chapitre 7

100 mmIsolierstärke / Épais. d'isol. 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
219 8 " S 133 - 100 S

114 - 60 S 127 - 60 S 10 86.80
133 - 100 S 10 137.50

168 150 6 " S 140 - 100 S10 114.45

10 132.95
159 S 140 - 60 S

15 70.50 127 - 60 S 10 84.80 114 - 100 S140 125 5 " S 127 - 40 S

10 103.75

89 - 60 S 114 - 60 S 140 - 60 S 114 - 100 S 10 123.00133 S 114 - 40 S

15

43.70 15

53.85 10 79.05 168 - 60 S 133 - 100 S

108 - 80 S 10 118.0053.40 89 - 60 S 10 74.50114 100 4 " S 25

127 S

10 88.10 114 - 100 S

114 100 4 " W 60 - 60 S 89 - 50 S

108 S 114 - 30 S 89 - 50 S 89 - 60 S 114 - 60 S

89 80 (80) 3 " S 25 33.20
25.75 25 40.75

114 - 100 S20 53.40 20 53.85 20 80.55
89 80 (80) 3 " W 25

30 23.8576 65 (65) 2 1/2 " S 53.60 10 74.5020 43.70 20

76 65 (65) 2 1/2 " W 33 - 40 W 40 23.25 25 34.00
67 (65) 48 - 30 W 48 - 40 W 89 - 30 W 89 - 40 W 76 - 60 S

20 44.30 15 61.7060 50 2 " S

76 - 80 S

24.95 25 34.30
60 - 80 S

60 50 2 " W 42 - 30 W 50 18.25 40

54 (50) 33 - 30 W 33 - 40 W 76 - 30 W 76 - 40 W 89 - 40 W

16.40 40 19.40 89 - 30 W 89 - 40 W48 40  1 1/2 " W 27 - 30 W 40

16.00 60 - 30 W 60 - 40 W 60 - 50 W42 32 (40) 1 1/4 " W 21 - 30 W 50

40 16.80 76 - 30 W 76 - 40 W 76 - 60 W33 / 35 25 (32) 1 " W 100 12.40 50 14.40
11.90 50 14.25 48 - 30 W 48 - 40 W 89 - 30 W

60 - 30 W 60 - 40 W

27 / 28 20 (25) 3/4 " W 100

21 / 22 15 (20) 1/2 " W 100 11.30 50 14.15 42 - 30 W

17 10 3/8 " W 100 11.00
18 (15) W 21 - 30 W 42 - 30 W 60 - 30 W 60 - 40 W

100 13.10

CHF
Stk. / 
pcs .

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs .

14 / 15 8 (12) 1/4 " 17 - 20 W 17 - 30 W 33 - 30 W

CHF
Stk. / 
pcs .

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs .

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs .

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

33 - 40 W

mm
DN

(Press Inox 
/ Cu.)

Zoll / 
Pouces Typ

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs .

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs .

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

Rohr / Tuyau Isolierstärke Épaisseur d'isolation

Ø 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm
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6.2 / 2026.01
ALU-Grobkorn / -écroui

freibleibend / sans engagement Bogen / Coudes 45°
© by Elri AG / 2026.01

Material / Matériau Reinalufolie grobkorn / Feuille en ALU-écroui
Anwendungstemperatur / Température d'application bis ca. / env. à +600° C
Brandverhalten / Réaction au feu RF1 gemäss VKF / selon AEAI
Dicke / Épaisseur 0.2 mm
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

ALF1  / 2BG / 2.021.020.45

*

*

*

* *

* * * *

* *

*

* * * *

* * * *

* * * *

* * 114 - 100 S *

* * * 140 - 100 S

* S-Bogen / = 1/2 90° S-Bogen = 1x Bogen 45° 
  Coude S = 1/2 coude S 90° = 1x coude 45°

= gefräste PIR-Bogen / coudes PIR fraisés

Zubehör / Accessoires

Kapitel / Chapitre 7

194 175 7 " 159 - 50 159 - 60 S 10 43.70 159 - 100 S

219 200 8 " 159 - 60 S 194 - 50 133 - 100 S

133 - 100 S 159 - 100 S

168 150 6 " 114 - 60 S 89 - 80 S 168 - 50 S 168 - 60 S 133 - 100 S

159 60 - 80 S 127 - 60 S 20 38.50 159 - 60 S

194 - 50 133 - 100 S

139 150 5 " 127 - 40 S 60 - 80 S 127 - 60  S 159 - 50 194 - 50 140 - 100 S

133 125 114 - 40 114 - 50 114 - 60 159 - 50

25 24.70 20 28.95 20 33.45
60 - 60 114 - 50 76 - 80 S 108 - 80 S 114 - 100 S

114 100 4 " 76 - 40 60 - 60 108 - 80 S 114 - 100 S

108 (100) 89 - 30 S 89 - 40

89 80 (80) 3 " 48 - 40 76 - 40

159 - 60 S

76 - 40 89 - 40 114 - 40 114 - 60 108 - 80 S

22.15 114 - 40 114 - 50 89 - 80 S 168 - 60 S25

76 65 (65) 2 1/2 " 33 - 40 60 - 40

89 - 40 20 23.60 60 - 80 S

25 19.35 60 - 60 114 - 40 114 - 60

67 (65) 48 - 30 48 - 40

60 - 60 114 - 50

60 50 2 " 42 - 30 42 - 40 50 17.15

12.40 50

89 - 40 114 - 50

54 (50) 33 - 30 33 - 40 60 - 40 76 - 40

76 - 40 114 - 40

48 40 1 1/2 " 33 - 30 50 15.50 50 16.40 76 - 40

14.80 50 16.05 60 - 40 89 - 40 114 - 5042 32 (40) 1 1/4 " 50

33 / 35 25 (32) 1 " 100 11.60 50 13.35

60 - 40 60 - 60

50 15.75 60 - 40 76 - 40 114 - 40

27 / 28 20 (25) 3/4 " 33 - 20 33 - 30 48 - 30 48 - 40

21 / 22 15 (20) 1/2 " 100 11.20 42 - 20 42 - 30 42 - 40

17 / 18 10 (15) 3/8 " 21 - 20 42 - 20 42 - 30 42 - 40 60 - 40

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs.

14 / 15 8 (12) 1/4 " 21 - 20 33 - 20 33 - 30 33 - 40 60 - 40

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs.

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs.

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs.

mm DN
(Press Inox / Cu.) Zoll / Pouces

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs.

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs.

Stk. / 
VPE

pcs. / UE

CHF
Stk. / 
pcs.

Rohr / Tuyau Isolierstärke Épaisseur d'isolation
Ø 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 
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6.3 / 2026.01
ALU-Grobkorn / -écroui

Ummantelung / Revêtrements
freibleibend / sans engagement
© by Elri AG / 2026.01

T-Abzweiger / Dérivations-T

Material / Matériau Reinalufolie grobkorn / Feuille en ALU-écroui
Anwendungstemperatur / Température d'application bis ca. / env. à +600° C
Brandverhalten / Réaction au feu RF1 gemäss VKF / selon AEAI
Dicke / Épaisseur 0.2 mm
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

 ALF1  / 2BG / 2.018.01820T

Rollenfolien
Feuilles en rouleaux ALU

Material / Matériau Reinalufolie grobkorn / Feuille en ALU-écroui
Anwendungstemperatur / Température d'application bis ca. / env. à +600° C
Brandverhalten / Réaction au feu RF1 gemäss VKF / selon AEAI
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

ALF0 / 2FGK

Zubehör / Accessoires

Kapitel / Chapitre 7

1425 m2 Auf Anfrage oder eShop2.200.025GRK 0.2 mm 100 cm 25 lfm 25 m2 57 Ro./rl.

500 m2 Auf Anfrage oder eShop 

2.200.050GRK 0.2 mm 100 cm 50 lfm 50 m2 28 Ro./rl. 1400 m2 Sur demande ou eShop

2.100.050GRK 0.1 mm 100 cm 50 lfm 50 m2 10 Ro./rl.

No d'art. Epaisseur Largeur Rouleau VPE / UE netto / net
Art. Nr. Dicke Breite Rolle Palette CHF

60 60 50 2 " 42 - 42 / 30

54 54 (50) 35 - 35 / 30

48 48 40 1 1/2 " 28 - 28 / 30 50

42 42 32 (40) 1 1/4 " 22 - 22 / 30 50 17.10
18.30

33 / 35 33 / 35 25 (32) 1 " 100 14.80 50 16.65

50 15.50 42 - 42 / 30

27 / 28 27 / 28 20 (25) 3/4 " 100 12.55 50

21 / 22 21 / 22 15 (20) 1/2 " 100 11.60
16.20 48 - 48 / 30

35 - 35 / 30

17 / 18 17 / 18 10 (15) 3/8 " 100 11.20 22 - 22 / 30 42 - 42 / 30

14 / 15 14 / 15 8 '(12) 1/4 " 18 - 18 / 20 22 - 22 / 30

Rohr / Tuyau Ø Isolierstärke Épaisseur d'isolation

Hauptrohr
Tuyau princ .

Abzw.rohr
Tuyau dériv.

Hauptrohr
Tuyau princ .

20 mm 30 mm 40 mm

Stk. / VPE
pcs. / UE

CHF
Stk. / pcs.

Stk. / VPE
pcs. / UE

CHF
Stk. / pcs.

Stk. / VPE
pcs. / UE

CHF
Stk. / pcs.mm mm

DN 
(Press Inox / 

Cu.)
Zoll / Pouces
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7.1 / 2026.01
PVC, PET, ALU-GRK /-écroui

Ummantelung Zubehör 
freibleibend / sans engagement Revêtrements accessoires 
© by Elri AG / 2026.01

ALU-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau ALU
Farbe / Couleur blank, hellgrau, blau, rot, grün 

naturel, gris clair, bleu, rouge, vert
Länge / Longeur 10 m

PVC2 / 1AM

Oberflächencode HG hellgrau / gris clair
Type de surface B blau / bleu

R rot / rouge
G grün / vert

PVC-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau Hart-PVC-Folie / Feuille PVC dur
Farbe / Couleur hellgrau, schwarz / gris clair, noir
Anwendungstemperatur / Température d'application bis / à  +50° C
Länge / Longeur 5 m

PVC2 / 1PVCM

Oberflächencode
Type de surface S schwarz / noir

Draht verzinkt / Fil de fer galvanisé
PU0 / 5ZBN

Ummantelungen / Révetements

Kapitel / Chapitre  2-6

No d'art. Dimension UE pac Carton extérieur CHF Ro. / rl. CHF Ro. / rl.
Art. Nr. Grösse VPE Pack Umkarton blank / naturel farbig / coloré

13.15 17.90
1.9028M 28 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl. 15.30 20.55
1.9018M 18 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl.

21.00 26.80
1.9048M 48 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl. 26.00 32.20
1.9038M 38 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl.

32.90 41.15
1.9078M 78 mm 1 Ro. / rl. 10 Ro. / rl. 48.20  -
1.9058M 58 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl.

62.00  -

Art. Nr. Grösse VPE Pack Umkarton CHF

1.9098M 98 mm 1 Ro. / rl. 10 Ro. / rl.

No d'art. Dimension UE pac Carton extérieur Ro. / rl.
1.9020MPVC 20 mm 5 Ro. / rl. 60 Ro. / rl. 18.65
1.9030MPVC 30 mm 5 Ro. / rl. 60 Ro. / rl. 20.65

Art. Nr. Dicke Ring / Rouleau VPE / UE Palette CHF / kg

28.80
1.9050MPVC 50 mm 5 Ro. / rl. 30 Ro. / rl. 34.50
1.9040MPVC 40 mm 5 Ro. / rl. 30 Ro. / rl.

500 Sur demande ou eShop1.9010D 1.0 mm 1 2.5 10 25

kg netto / net
1.9008D 0.8 mm 1 2.5 10 25 500 Auf Anfrage oder eShop

No d'art. Épaisseur Stk./pcs. kg Stk./pcs. kg

Elri AG • Gewerbestrasse 3 • CH-4552 Derendingen • Tel. +41 (0)32 681 33 11 • Fax +41 (0)32 682 15 05 • info@elri.ch • www.elri.ch



8.1 / 2026.01
elpir®

PIR-Schalen
freibleibend / sans engagement Coquilles PIR
© by Elri AG / 2026.01

Material / Matériau PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei
Mousse dure PIR sans CFC et halogènes

Raumgewicht / Densité ca. / env.  33 kg/m3
Anwendungstemperatur / Température d'application -40° bis / à  +120° C 
Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique λD 10° C 0.027 W/(m•K) EN 14308
Brandverhalten / Réaction au feu RF3 VKF Nr. / AEAI No . 31633
Länge / Longeur 100 cm
weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique

PU3 / 5SAXx / 5.015.020EPIR

Isolierstärke   Épaisseur d'isolation

Andere Grössen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

1 = Lose auf Paletten gestretcht / Sans carton sur palette // Kleinmengenzuschlag / supplément petite quantité < 3 m + 10%
Isolierstärken für Heizung und Warmwasser, nach MuKEn 2014 / Épaisseurs d’isolation pour tuyeaux de chauffage et eau chaud, selon MoPEC 2014.

80 mm 100 mmIsolierstärke / Épaisseur d'isolation 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm
1 100.50 1 125.35 1 162.904 62.00 3 72.15 3 85.80

81.65 2.5 104.40 1 140.60
219 200 8 "

45.35 5 56.85 4 68.45 3168 150 6 " 5

3 100.50 1 131.506 37.50 5 47.25 4 63.35
66.00 3 88.10 1 120.30

159 8 30.95
33.80 6 43.20 5 56.15 4140 125 5 " 10 27.25 8

3 75.35

3 86.00 1 119.058 32.50 7 40.70 5 54.15
58.40 3 85.35 1 118.55

133 10 25.75
30.95 7 40.30 6 51.75 4127 12 24.70 10

4 58.95

3 82.25 1 116.2011 25.45 8 34.15 6 45.30
50.15 3 81.70 1 110.55

114 100 4 " 15 19.80
23.30 8 32.35 6 43.20 5110 15 18.40 11

5 52.25

3 80.2011 23.05 8 31.80 7 42.35
47.90 3 76.80

108 (100) 16 18.20
21.75 10 30.15 7 41.85 695 19 16.35 14

5 49.05

4 69.7014 19.45 10 27.25 8 39.00
45.35 4 66.00

89 80 (80) 3 " 20 13.20
18.60 12 26.55 8 37.30 683 20 13.00 15

6 43.65

4 63.8017 17.90 12 25.85 9 34.65
43.80 4 63.20

76 65 (65) 2 1/2 " 22 12.40
17.40 12 24.55 10 33.60 767 (65) 28 11.70 20

6 42.60

5 63.0020 17.35 13 24.15 10 32.95
42.90 5 60.50

64 30 11.50
16.65 15 23.30 10 31.80 760 50 2 " 32 11.05 20

7 43.45

8 42.4022 16.25 15 22.85 10 30.8057 34 10.70
15.85 13.5 22.10 1054 (50) 36 10.60 19

15 21.75 12 28.20 8 41.65
41.95 5 58.8030.00 8

51 39 10.00 24 15.15
21.10 1048 40 1 1/2 " 42 9.85 25 14.70 15

12 26.20 9 40.85
56.8527.40 9 41.15 6

10 40.309.15 24 13.40 15 19.45 11

44 48 9.30 27 14.20 18 20.05

39.95
42 32  (40) 1 1/4 " 48

12.85 19 18.90 13 24.20 1038 48 8.85 30

24.50

10 39.7528 12.50 19 18.45 13.5 23.8033 / 35 25 (32) 56 8.70
12.05 19.5 18.05 1533 1 " 58 8.30 31.5

22 17.70 15 22.55 10 38.90
39.4022.95 10

20.95 12 36.25

30 25 63 7.95 35 11.35
15.65 15 21.40 11 37.3027 / 28 20 (25) 3/4 " 63 7.40 31.5 10.95 21

1525 70 6.95 35 10.30 22 14.90
20.35 12 35.206.45 40 9.75 24 14.20 1721 / 22 15  (20) 1/2 " 72

9.15 27 13.40 1817 / 18 10 (15) 3/8 " 80 5.80 40

29 12.75 18 18.55
28.1019.45 12

14 / 15 8 (12) 1/4 " 88 5.45 48 8.85

CHF / m
m

VPE  / 
UE

80 mm 100 mm
m

VPE  / 
UE

CHF / m
m

VPE  / 
UE

CHF / m
m

VPE  / 
UE

CHF / m
m

VPE  / 
UE

CHF / mCHF / m
m

VPE  / 
UE

CHF / m
m

VPE  / 
UE

Rohr / Tuyau Ø

mm DN (Press Inox / 
Cu.) Zoll / Pouces

20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm
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12.2 / 2026.01
elpir® / -AGV® / elpolar® / -g®

PIR-Zubehör / Accessoires
freibleibend / sans engagement
© by Elri AG / 2026.01

ALU-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau ALU
Farbe / Couleur blank, hellgrau, blau, rot, grün 

naturel, gris clair, bleu, rouge, vert
Länge / Longeur 10 m

PVC2 / 1AM

Oberflächencode HG hellgrau / gris clair
Type de surface B blau / bleu

R rot / rouge
G grün / vert

PVC-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau Hart-PVC-Folie / Feuille PVC dur
Farbe / Couleur hellgrau, schwarz / gris clair, noir
Anwendungstemperatur / Température d'application bis / à  +50° C
Länge / Longeur 5 m

PVC2 / 1PVCM

Oberflächencode
Type de surface S schwarz / noir

Formteile / Pièces façonnees Schalen / Coquilles Ummantelungen / Révetements

Kapitel / Chapitre 11 Kapitel / Chapitre 8-10 Kapitel / Chapitre  2-6

1.9030MPVC 30 mm 5 Ro. / rl. 60 Ro. / rl. 20.65
28.80

1.9050MPVC 50 mm 5 Ro. / rl. 30 Ro. / rl. 34.50
1.9040MPVC 40 mm 5 Ro. / rl. 30 Ro. / rl.

No d'art. Dimension UE pac Carton extérieur Ro. / rt.
1.9020MPVC 20 mm 5 Ro. / rl. 60 Ro. / rl. 18.65

62.00  -

Art. Nr. Grösse VPE Pack Umkarton CHF

1.9098M 98 mm 1 Ro. / rl. 10 Ro. / rl.

32.90 41.15
1.9078M 78 mm 1 Ro. / rl. 10 Ro. / rl. 48.20  -
1.9058M 58 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl.

21.00 26.80
1.9048M 48 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl. 26.00 32.20
1.9038M 38 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl.

13.15 17.90
1.9028M 28 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl. 15.30 20.55
1.9018M 18 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl.

No d'art. Dimension UE pac Carton extérieur CHF Ro. / rl. CHF Ro. / rl.
Art. Nr. Grösse VPE Pack Umkarton blank / naturel farbig / coloré
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16.3 / 2026.01
Steinwolle / Laine de roche

Zubehör / Accessoires
freibleibend / sans engagement
© by Elri AG / 2026.01

ALU-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau ALU
Farbe / Couleur blank, hellgrau, blau, rot, grün 

naturel, gris clair, bleu, rouge, vert
Länge / Longeur 10 m

PVC2 / 1AM

Oberflächencode HG hellgrau / gris clair
Type de surface B blau / bleu

R rot / rouge
G grün / vert

PVC-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau Hart-PVC-Folie / Feuille PVC dur
Farbe / Couleur hellgrau, schwarz / gris clair, noir
Anwendungstemperatur / Température d'application bis / à  +50° C
Länge / Longeur 5 m

PVC2 / 1PVCM

Oberflächencode
Type de surface S schwarz / noir

Steinwolle / Laine de roche

Kapitel / Chapitre  14 - 15

No d'art. Dimension UE pac Carton extérieur CHF Ro. / rl. CHF Ro. / rl.
Art. Nr. Grösse VPE Pack Umkarton blank / naturel farbig / coloré

13.15 17.90
1.9028M 28 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl. 15.30 20.55
1.9018M 18 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl.

21.00 26.80
1.9048M 48 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl. 26.00 32.20
1.9038M 38 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl.

32.90 41.15
1.9078M 78 mm 1 Ro. / rl. 10 Ro. / rl. 48.20  -
1.9058M 58 mm 5 Ro. / rl. 50 Ro. / rl.

62.00  -

Art. Nr. Grösse VPE Pack Umkarton CHF

1.9098M 98 mm 1 Ro. / rl. 10 Ro. / rl.

No d'art. Dimension UE pac Carton extérieur Ro. / rl.
1.9020MPVC 20 mm 5 Ro. / rl. 60 Ro. / rl. 18.65
1.9030MPVC 30 mm 5 Ro. / rl. 60 Ro. / rl. 20.65

28.80
1.9050MPVC 50 mm 5 Ro. / rl. 30 Ro. / rl. 34.50
1.9040MPVC 40 mm 5 Ro. / rl. 30 Ro. / rl.
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