
... aus mindestens 85%  
Recyclat !

elpak-r® Recycling PVC-Ummantelung schwarz

Die ökologische Alternative

Typisches Anwendungsgebiet
Oberflächensystem zur Ummantelung von isolierten Rohrleitungen
in der Haustechnik, im Wohn- und Industriebereich.

Vorteile
 ● Einfache und schnelle Montage
 ● Widerstandsfähig gegen Beschädigung
 ● Hohe Beständigkeit - dauerhafter Schutz der Isolierung
 ● Glatt, antistatisch - leicht zu reinigen
 ● Praxisgerechte Rollneigung
 ● Grosses Formteilsortiment
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Ein Produkt von 

elpak-r® Recycling PVC-Ummantelung schwarz

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und derzeitigem Stand der Technik. Der Verwender wird durch unsere Angaben 
nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Einsatzbereich befreit.

Technische Daten
elpak-r® Rollenfolie und Formteile abgeleitet von der Isogenopak® PVC 
Rollenfolie, siehe Text rechts.

Chemische Resistenz

Stoff °C R Stoff °C R
Acetaldehyd bis 40 %, wässrig 20 + Kohlenmonoxyd, 100%, gasförmig 60 ●
Aceton, wässrig 20 o Methanol, jede Konzentration 40 ●
Aluminiumsalze 40 ● Mineralöle, aromatenfrei 60 ●
Ammoniak-Lösung, wässrig 40 ● Natronlauge, 60%, wässrig 60 ●
Benzin (reine Kohlenwasserstoffe) 60 ● Quecksilber 60 ●
Benzin Benzolgemische 
   80/20% (Kraftstoffe) 20 o Salpetersäure, verdünnt, wässrig

   30-50%                                                     50 ●
Chlor gasförmig 20 + 50-60% 20 ●

98% 20 o
Chlorwasserstoff, trocken 60 ● Salzsäure 60 ●

Eisensalze
verdünnte Lösung
gesättigte Lösung

40    ●
60    ●

Sauerstoff 60 ●
Schwefeldioxyd
feucht 40 ●
trocken 60 ●

Essigsäure, 25-60% 60 ● Schwefelsäure
Ethanol, wässrig 40 ●    40-80% 60 ●

96% 60 + 80-90% 40 ●
96 % 20 ●

Glycerin 60 ●    96 %, rauchend 60 +
Kalilauge (Kaliumhydroxid)
wässrig, 50% 60 ●
Kalisalze 40 ● Tetrachlorkohlenstoff 20 +
Kochsalz (Natriumchlorid) 40 ● Wasserstoff, gasförmig 60 ●

In Anlehnung an Beiblatt 1 zu DIN 8061, 02/1984
Zeichenerklärung : °C = Umgebungstemperatur,  R = Resistenz
● = beständig;  + = beständig unter gewissen Bedingungen;  o = nicht beständig

Sortiment
Rollenbreite 1200 mm
Rollenlänge 25 m
Foliendicke 0,28 mm 
Kern  45 mm 

Material Recycling Hart-PVC-Folie, schwarz

Eigenschaft Wert Einheit Prüfverfahren
Wasserdampfdiffusionswiderstand ca. 60‘000 μ DIN 52615
Zugfestigkeit > 35 N/mm2 DIN EN ISO 527
Schlagzugzähigkeit >= 400 kJ/m2 DIN EN ISO 8256
Elastizitätsmodul ca. 1800 N/mm2 DIN EN ISO 527
Anwendungstemperatur -20 bis +65 °C
Emissionsgrad > 90 % ISO 10292 Anhang A
Dichte 1.37 g/cm3

Foliendicke 0.28 mm
Foliendicke Formteil ca. 0.1 - 0.5 mm
Farbe schwarz
Brandverhalten 5.3

RF2 -- VKF Nr. 26085
Stoffe - weichmachfrei

- FCKW / HFCKW frei
eco-bau Bewerung basis -- Reg. Nr. 202001.8064
Daten in Anlehnung an Isogenopak® Rollenfolie. Nicht für Aussenanwendungen (UV-Licht) geeignet. 

PVC-Formteile durch Hitze verbogen?
PVC kann sich ab 60°C verformen!

Wichtig :

Bis auf das Brandverhalten sind alle  
technischen Angaben und Daten der 
grauen Isogenopak® PVC-Rollenfolie 
entnommen und können für die Recy-
clingfolie näherungsweise angewandt 
werden. 
Im Einzelfall sind Eignungsprüfungen 
vor Ort am Objekt durchzuführen. Farb-
liche Abweichungen sind bei diesem 
Recyclingprodukt möglich.

Die Recyclingfolie wird aus mindestens 
85% Recyklat verschiedener Herkunft 
hergestellt. 
Geringfügige Abweichungen der  
Produkt- oder Farb- Eigenschaften 
können nicht ausgeschlossen werden.
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