elpir® pIR-schalen / -Formteile

PIR isoliert besser!

Typisches Anwendungsgebiet

Isolation von Rohrleitungen zur Vermeidung von Energieverlusten
in der Haustechnik, im Wohn- und Industriebereich.
Fur Kalte- und Warmedammung geeignet.

Vorteile

e Hohe Dammwirkung auf engstem Raum
bis zu 35% weniger Energieverlust zu anderen Dammestoffen
e Passgenau - einfache Verarbeitung
e Staubarm - maschinell entstaubt
e Jede Schale beschriftet - Grésse leicht zu erkennen - rickverfolgbar

elpir, 28 - 30 D= 88 U= 277 mm Nr. 33LN772
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Technische Daten

Herstellung Zubehdr

Als Basis fir unsere Produktion verwenden wir vorgeschaumte

PolylsocyanuRat-Blocke (PIR). komplette Isoliersysteme aus einer Hand
PIR gehort zur Dammstofffamilie der PolyURetan-Hartschaume (PUR).

Der verwendete PIR-Hartschaum ist duroplastisch mit mindestens 90% www.elri.ch
geschlossenzelliger Struktur. In den Zellen wird das zum
Aufschaumvorgang noétige Treibmittel eingeschlossen. Dieses Zellgas
bewirkt die herausragende Warmedammung und Isoliereigenschaft.

Mit Konturen-Frasmaschinen stellen wir Halb-Schalen, Segmente,
Platten, sowie Formteile (Bogen) her.
Auf Wunsch mit verschiedenen Kaschierungen.

Material PIR - Hartschaum
Eigenschaft Wert Einheit Priifverfahren
Raumgewicht 33 kg/m?
Anwendungstemperatur -40 bis +120 °C
Warmeleitfahigkeit 3, 10 °C  0.027 W/(m+K) EN 14308
Ausdehnungskoeffizient <0.08 mm/mK
Brandverhalten D,-s2,d0 - EN 13501-1
RF3 - VKF Nr. 31633
Stoffe - halogenfrei
- FCKW / HFCKW frei
eco-bau Bewertung eco 2 - Reg. Nr. 202001.8065
Planung und Ausfiihrung ‘ : ( E =3
Das Energieeinsparpotential einer leistungsfahigen PIR Isolierung kann mit ' ”
unserem Rechnungstool PIR RT2 aufgezeigt werden. ' P )

Sortiment

Das Produktsortiment finden Sie unter www.elri.ch.
Andere Grdssen auf Anfrage.
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Kaschierte Ausfiihrungen

elpir-AGV® elpolar-g® elpolar® . .
ALU ALU-Grobkorn ALU-Optik fiir Elri AG ¢ Isoliersysteme
gitterverstarkt Optik Kalteleitung Gewerbestrasse 3
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Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und derzeitigem Stand der Technik. Der Verwender wird durch unsere Angaben
nicht von der eigenen Priifung der eingesetzten Materialien fiir den vorgesehenen Einsatzbereich befreit.




